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K 16 nyckel hantering
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2 Syfte

En beskrivning om handhavande av K16-nyckel efter Inlandsbanan AB:s infrastruktur.

3 Omfattning
Rutinen vander sig till tdgklarerare samt till entreprenorer och trafikutévare som ar verksamma
efter Inlandsbanan AB:s infrastruktur.

4 K16 nyckel
I moduler till TDOK 2015:0309 ” Trafikverkets Trafikbestimmelser for jarnvag TTJ” anges,

P& grund av stora avstdnd mellan driftplatser finns efter inlandsbanan ibland behovet av att K-16
nyckel kan aterlamnas senare an efter ett dygn.

4.1 Ki16-nyckel som ej aterlamnas inom ett dygn
Utkvitterad K-16 nyckel ska om mgjligt aterlaimnas samma dygn som den utkvitterats.

Om behov finns kan dock K16-nyckel aterlamnas senare. K16-nyckel som ar utlimnad under
veckan ska aterlamnas senast 7:e dagen efter uthamtning (se dven NST-0478 F3).

Den tillsyningsman som kvitterat ut K-16 nyckel, ska under veckan svara for nyckelns ratta
handhavande, forvaring och aterlamnande.

K16-nyckeln ska aterlamnas till lokaltdgklarerare eller i det magnetlas dar nyckeln tagits ut.

4.2 Driftplatser med K16-nyckel i magnetlas
Driftplatser med K-16 Utlimnas av K-16 giiller for striackan
nyckel i magnetlas

Orsa Tkl Orsa, Fagelsjo, Sveg Sveg — Mora

Fagelsjo Tkl Orsa, Fagelsjo, Sveg Sveg — Mora

Sveg Tkl Orsa, Fagelsjo, Sveg, Mora — Brunflo
Rojan, Svenstavik

Réjan Tkl Sveg, R6jan, Svenstavik | Sveg — Brunflo

Svenstavik Tkl Sveg, RGjan, Svenstavik | Sveg — Brunflo

Lit Tkl Hoting Hoting — Ostersund

Jamtlands Sikas Tkl Hoting Hoting — Ostersund
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Ulriksfors Tkl Hoting Hoting — Ostersund

Dorotea Tkl Hoting, Storuman Hoting — Storuman

Vilhelmina Tkl Hoting, Storuman Hoting — Storuman

Storuman Tkl Hoting, Storuman, Hoting — Arvidsjaur
Sorsele, Arvidsjaur

Sorsele Tkl Storuman, Sorsele, Arvidsjaur — Storuman
Arvidsjaur

Arvidsjaur Tkl Storuman, Sorsele, Storuman — Gillivare
Arvidsjaur, Jokkmokk

Jokkmokk Tkl Arvidsjaur, Jokkmokk Arvidsjaur — Géllivare

Porjus Tkl Arvidsjaur, Jokkmokk Arvidsjaur — Géllivare

4.3 Trafikverksamhet som ér i behov av K16 nyckel i magnetlas
Tagledningscentralens tagklarerare som leder trafiken pa de driftplatser som har en K16-nyckel
fastlast i magnetlas, ska informera den andre Tagledningscentralens tagklarerare i Sveg, Hoting
eller Storuman pa den bevakningsstriackan om den utlimnade K16-nyckeln fran vilken K16
nyckeln frigjorts.

Exempel:

I de fall dar trafikverksamhet dr i behov av K16 nyckel i magnetlas i Vilhelmina ndr Hoting dr
bevakad. Foraren eller tillsyningsmannen kontaktar tdgklareraren i Hoting som frigor Ki16-
nyckeln, tagklareraren gor en notering i K16 bok om utlimnad nyckel. Ddrefter kontaktar
tagklareraren i Hoting tagklareraren i Storuman for att informera om utldimnad Ki16-nyckel.

5 Instruktion K16

Om det foreligger el- och/ eller kommunikations-fel indikeras det pa
mandverpanelen.

Avvikelser avseende funktion och fel i denna utrustning hanteras pa samma satt
som fel i 6vriga signalanldaggningar

Hantering av K16 i 6vrigt 4n nedan &r i enligt géllande foreskrifter i TTJ

5.1 K16 Omréade Sveg

Fastlasta K16-nycklar i Orsa, Fagelsjo, Sveg, R6jan och Svenstavik indikeras i manoverpanel hos
tkl Sveg och dven i mandversystem Cactus TMS. Det finns tva K16-nycklar pa varje plats, K161
och K162. K16-nycklarna ar placerade i skap last med kombinationslas.
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. Tsm i Orsa, Fagelsjo, Sveg Rojan eller Svenstavik begir utlimnande av
K16-nyckel

. Tkl friger K16-nyckel genom att trycka in knappen K16 Frigivning pa
mandverpanel eller klicka pa motsvarande knapp pa dataskarmen i
manoversystem Cactus TMS, indikering Medgivande K16 tiands och
tsm har nu 15 sek pa sig att ldsa ut K16-nyckel ur magnetlas

. Frigiven K16-nyckel visas genom att dess indikering ar slackt

5.1.1 K16 Orsa

Fastlasta K16-nycklar, K161 och K162, friges av tkl Sveg eller via manoversystem
Cactus TMS

. Tsm i Ors begir utlimnande av K16-nyckel
. Tkl friger K16-nyckel, indikering Medgivande frigivning tinds, tsm har nu 15

sek pa sig att trycka pa knapp K161- eller K162-Frigivning samtidigt som K16-
nyckel tas ur respektive magnetlas

. Urtagen K16-nyckel indikeras genom att dess lampa Medgivande frigivning
blinkar

5.1.2 K16 Fagelsjo

Fastlasta K16-nycklar, K161 och K162, friges av tkl Sveg eller via mandversystem
Cactus TMS

. Tsm i Feo begar utlimnande av K16-nyckel

. TKI friger K16-nyckel, indikering Medgivande frigivning tinds, tsm
har nu 15 sek pa sig att trycka pa knapp K161- eller K162-Frigivning
samtidigt som K16-nyckel tas ur respektive magnetlas

. Urtagen K16-nyckel indikeras genom att dess lampa Medgivande frigivning
blinkar

5.1.3 K16 Sveg

Fastlasta K16-nycklar, K161 och K162, friges av tkl Sveg eller via manoversystem
Cactus TMS

. Tsm i Sveg begar utlimnande av K16-nyckel

. Tkl friger K16-nyckel, indikering Medgivande frigivning tinds, tsm
har nu 15 sek pa sig att trycka pa knapp K16:1- eller K162-Frigivning
samtidigt som K16-nyckel tas ur respektive magnetlas

. Urtagen K16-nyckel indikeras genom att dess lampa Medgivande
frigivning blinkar

5.1.4 K16 Réjan

Fastlasta K16-nycklar, K161 och K162, friges av tkl Sveg eller via manoversystem
Cactus TMS

. Tsm i Rjan begér utlimnande av K16-nyckel
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. Tkl friger K16-nyckel, indikering Medgivande frigivning tands, tsm
har nu 15 sek pa sig att trycka pa knapp K161- eller K162-Frigivning
samtidigt som K16-nyckel tas ur respektive magnetlas

. Urtagen K16-nyckel indikeras genom att dess lampa Medgivande
frigivning blinkar

5.1.5 K16 Svenstavik
Fastlasta K16-nycklar, K161 och K162, friges av tkl Sveg eller via manoversystem
Cactus TMS

. Tsm i Svk begir utlimnande av K16-nyckel

. Tkl friger K16-nyckel, indikering Medgivande frigivning tinds, tsm
har nu 15 sek pa sig att trycka pa knapp K16:- eller K162-Frigivning
samtidigt som K16-nyckel tas ur respektive magnetlas

. Urtagen K16-nyckel indikeras genom att dess lampa Medgivande
frigivning blinkar

5.2 K16 Omrade Hoting
Fastlasta K16-nycklar i Lit, Jaimtlands Sikés, Ulriksfors, Dorotea och Vilhelmina
indikeras i manoverpanel hos tkl Hoting och dven i manoversystem Cactus TMS.
Det finns tva K16-nycklar pa varje plats, K161 och K162.I Vilhelmina finns K16-
nycklarna inne i stationshuset och kriaver en IBAB-nyckel. Pa 6vriga platser ar
Ki16-nycklarna placerade i skap last med kombinationslas.

. Tsm i Lit, Jamtlands Sikas, Ulriksfors, Dorotea eller Vilhelmina begar
utlamnande av K16-nyckel

. Tkl friger K16-nyckel genom att trycka in knappen K16 Frigivning pa
manoverpanel eller klicka pad motsvarande knapp pé dataskdrmen i
manoversystem Cactus TMS, indikering Medgivande K16 tinds och
tsm har nu 15 sek pa sig att l4sa ut K16-nyckel ur magnetlas

. Frigiven K16-nyckel visas genom att dess indikering ar slackt

5.2.1 K16 Lit
Fastlasta K16-nycklar, K161 och K162, friges av tkl Hoting eller via
manoversystem Cactus TMS

. Tsm i Lit begir utlimnande av K16-nyckel

. Tkl friger K16-nyckel, indikering Medgivande frigivning tinds, tsm
har nu 15 sek pa sig att trycka pa knapp K16:1- eller K162-Frigivning
samtidigt som K16-nyckel tas ur respektive magnetlas

. Urtagen K16-nyckel indikeras genom att dess lampa Medgivande

frigivning blinkar
5.2.2 K16 Jamtlands Sikas

Fastlasta K16-nycklar, K161 och K162, friges av tkl Hoting eller via
manoversystem Cactus TMS
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. Tsm i Jamtlands Sikas begar utlimnande av K16-nyckel

. Tkl friger K16-nyckel, indikering Medgivande frigivning tinds, tsm
har nu 15 sek pa sig att trycka pa knapp K161- eller K162-Frigivning
samtidigt som K16-nyckel tas ur respektive magnetlas

. Urtagen K16-nyckel indikeras genom att dess lampa Medgivande
frigivning blinkar

5.2.3 K16 Ulriksfors
Fastlasta K16-nycklar, K161 och K162, friges av tkl Hoting eller via
manoversystem Cactus TMS

. Tsm i Ulriksfors begir utlimnande av K16-nyckel

. Tkl friger K16-nyckel, indikering Medgivande frigivning tinds, tsm
har nu 15 sek pa sig att trycka pa knapp K16:- eller K162-Frigivning
samtidigt som K16-nyckel tas ur respektive magnetlas

. Urtagen K16-nyckel indikeras genom att dess lampa Medgivande
frigivning blinkar

5.2.4 K16 Dorotea

Fastlasta K16-nycklar, K161 och K162, friges av tkl Hoting eller via
manoversystem Cactus TMS

. Tsm i Dorotea begir utlimnande av K16-nyckel

. Tkl friger K16-nyckel, indikering Medgivande frigivning tinds, tsm
har nu 15 sek pa sig att trycka pa knapp K16:- eller K162-Frigivning
samtidigt som K16-nyckel tas ur respektive magnetlas

. Urtagen K16-nyckel indikeras genom att dess lampa Medgivande
frigivning blinkar

5.2.5 K16 Vilhelmina

Fastlasta K16-nycklar, K161 och K162, friges av tkl Hoting eller via
manoversystem Cactus TMS

. Tsm i Vilhelmina begar utlimnande av K16-nyckel

. Tkl friger K16-nyckel, indikering Medgivande frigivning tinds, tsm
har nu 15 sek pa sig att trycka pa knapp K161- eller K162-Frigivning
samtidigt som K16-nyckel tas ur respektive magnetlas

. Urtagen K16-nyckel indikeras genom att dess lampa Medgivande
frigivning blinkar

5.3 K16 Omrade Storuman
Fastlasta K16-nycklar i Porjus, Jokkmokk, Arvidsjaur, Sorsele och Storuman
indikeras i manoverpanel hos tkl Storuman och dven i mandversystem Cactus
TMS. Det finns tva Ki6-nycklar pa varje plats, K161 och K162. Ki16-nycklarna ar
placerade i skdp last med kombinationslas.

. Tsm i Porjus, Jokkmokk, Arvidsjaur, Sorsele eller Storuman begar
utlamnande av K16-nyckel
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o Tkl friger K16-nyckel genom att trycka in knappen K16 Frigivning pa
manoverpanel eller klicka pa motsvarande knapp pa dataskiarmen i
manoversystem Cactus TMS, indikering Medgivande K16 tinds och
tsm har nu 15 sek pa sig att lasa ut K16-nyckel ur magnetlas

. Frigiven K16-nyckel visas genom att dess indikering ar slackt

5.3.1 K16 Storuman
Fastlasta K16-nycklar, K161 och K162, friges av tkl Storuman eller via
manoversystem Cactus TMS

. Tsm i Storuman begir utlimnande av K16-nyckel

. Tkl friger K16-nyckel, indikering Medgivande frigivning tinds, tsm
har nu 15 sek pa sig att trycka pa knapp K16:1- eller K162-Frigivning
samtidigt som K16-nyckel tas ur respektive magnetlas

. Urtagen K16-nyckel indikeras genom att dess lampa Medgivande
frigivning blinkar

5.3.2 K16 Sorsele

Fastlasta K16-nycklar, K161 och K162, friges av tkl Storuman eller via
manoversystem Cactus TMS

. Tsm i Sorsele begir utlimnande av K16-nyckel

. Tkl friger K16-nyckel, indikering Medgivande frigivning tinds, tsm
har nu 15 sek pa sig att trycka pa knapp K16:- eller K162-Frigivning
samtidigt som K16-nyckel tas ur respektive magnetlas

. Urtagen K16-nyckel indikeras genom att dess lampa Medgivande
frigivning blinkar

5.3.3 K16 Arvidsjaur
Fastlasta K16-nycklar, K161 och K162, friges av tkl Storuman eller via
manoversystem Cactus TMS

. Tsm i Arvidsjaur begir utlamnande av K16-nyckel

. Tkl friger K16-nyckel, indikering Medgivande frigivning tinds, tsm
har nu 15 sek pa sig att trycka pa knapp K16:- eller K162-Frigivning
samtidigt som K16-nyckel tas ur respektive magnetlas

. Urtagen K16-nyckel indikeras genom att dess lampa Medgivande
frigivning blinkar

5.3.4 K16 Jokkmokk
Fastlasta K16-nycklar, K161 och K162, friges av tkl Storuman eller via
manoversystem Cactus TMS

. Tsm i Jokkmokk begiar utlimnande av K16-nyckel

. Tkl friger K16-nyckel, indikering Medgivande frigivning tinds, tsm
har nu 15 sek pa sig att trycka pa knapp K16:- eller K162-Frigivning
samtidigt som K16-nyckel tas ur respektive magnetlas
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. Urtagen K16-nyckel indikeras genom att dess lampa Medgivande
frigivning blinkar

5.3.5 K16 Porjus
Fastlasta K16-nycklar, K161 och K162, friges av tkl Storuman eller via
manoversystem Cactus TMS

. Tsm i Porjus begar utlimnande av K16-nyckel

. Tkl friger K16-nyckel, indikering Medgivande frigivning tinds, tsm
har nu 15 sek pa sig att trycka pa knapp K161- eller K162-Frigivning
samtidigt som K16-nyckel tas ur respektive magnetlas

. Urtagen Ki16-nyckel indikeras genom att dess lampa Medgivande
frigivning blinkar

6 Ansvarig

Chefen for Trafiksektionen vid Inlandsbanan AB ar ansvarig for att denna rutin ar
implementerad och foljs av egen personal. Denne ar dven ansvarig for att denna rutin
uppdateras och godkanns.
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